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经编设备

智能可缩幅碳纤维多轴向经编机
碳纤维多轴向经编机是对高性能碳纤维按不同角度进行铺设再进行编织的纺织设备，可实现 50~100 英寸幅
宽自由调节，适应市场不同幅宽的需求，降低损耗。其织物具有较好的力学性能，广泛应用于风力发电、光
伏、航空航天、体育用品、轨道交通等领域。

●  型号：NT-CF-WKE-M

主要技术参数

幅宽 50 英寸、101 英寸、50 ~ 101 英寸    幅宽柔性可调

槽针 47.89 G103 送经机构 EBA 电子积极送经

机号 E5、E6、E7、E10 切边机构 可调式刀片切割机构

编织密度 2 ~ 8 Course/cm 牵拉机构 电子牵拉

盘头规格 30″ ×21″（φ762mm×533mm） 织物层数 2~6 层（碳纤 4 层、玻纤 2 层可选配）

梳栉数量 2 把地梳、1 把衬经梳 碳纤铺设角度 -45° ~+45° Adjustable, 90°（标配 standard 0° / 
90° / ±45°）

横移机构 分置式花盘 工作速度 500 转 / 分钟

选配 放毡装置、柔性成圈、撒粉装置、玻纤铺纬

碳纤经编织物


